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10
10

x y1 y2

0.0 0.0 0.0

0.4 2.7 -2.7

1.5 5.7 -5.4

3.4 8.8 -8.1

6.0 12.1 -10.6

9.3 15.6 -13.0

13.3 19.0 -15.1

18.0 22.4 -17.1

23.4 25.8 -18.9

29.5 29.0 -20.5

36.2 32.1 -21.9

43.4 35.0 -23.1

51.3 37.7 -24.1

59.6 40.1 -24.9

68.5 42.2 -25.6

77.8 44.0 -26.2

Coordenadas, perfil AH93W215, chord: 350mm

Referencia de airfoiltools.com

118.7

7
4
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x y1 y2

87.5 45.5 -26.5

97.6 46.6 -26.7

108.0 47.3 -26.8

118.7 47.6 -26.6

129.7 47.6 -26.3

140.9 47.1 -25.7

152.2 46.1 -24.9

163.6 44.7 -23.9

175.0 42.9 -22.8

186.4 40.7 -21.5

197.8 38.3 -20.1

209.1 35.6 -18.6

220.3 32.9 -17.0

231.3 30.1 -15.5

242.0 27.5 -13.9

252.4 24.9 -12.3

x y1 y2

262.5 22.4 -10.7

272.2 20.1 -9.2

281.5 17.9 -7.8

290.4 15.8 -6.4

298.7 13.9 -5.1

306.6 12.1 -4.0

313.8 10.4 -3.0

320.5 8.9 -2.3

326.6 7.4 -1.7

x y1 y2

332.0 6.1 -1.2

336.7 4.8 -0.9

340.7 3.6 -0.8

344.0 2.5 -0.7

346.6 1.4 -0.6

348.5 0.5 -0.5

349.6 -0.1 -0.3

350.0 -0.3 -0.3

E 2:3

E 1:4
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Moldeo de las aspas

Realizar las cavidades para cada una de las caras, dos modelos 

para las aspas externas, un modelo para las aspas internas 

Aplicar las capas de tela de fibra de vidrio con la resina multi 

propósito, hasta lograr un espesor de entre 3 y 5 mm

  

Unir las aspas con costillas y estructura de refuerzo según 

plano 1.00

Remover excedentes y aplicar una capa de acabado con  resina 

extra fuerte (Gel coat)

espesor: 1mm/capa

(tela de 450 g/m2)

Opcional, para la resina:

- Protector UV

- Acelerador (Cobalto)

- Monómero de estireno

(fluidificante)

- Relleno con espuma de 

poliuretano en aspas externas

En madera completos o con lámina flexible, dimensiones en planos

Aspas externas Aspas internas

3-5 mm

Aspas internas:

  - Usar pletinas para 

sujeción y secado

Aspas externas:

  - Unir mitades de los 

moldes

  - Agente desmoldeante 

como cera o baselina

  - Opcionalmente dejar 

entrada para espuma PU
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Construcción del alternador
Cortar las piezas de MDF o contrachapado que formarán los 

moldes del estator y del rotor, acorde a planos 3.01 y 3.04.
Realizar el arrollado de las bobinas

 

- Se puede fabricar una bobinadora provisional con 

contrachapado y retazos de hierro

- Espaciado de la bobinadora: 12 mm aproxinado

- Tamaño del espaciador: 41mm*25mm, puede variar dependiendo 

del cable a enrollar

- Mantener la tensión del cable durante todo el proceso

- Luego de formar las bobinas,  Asegurarlas con teipe

- Presentar las bobinas en el molde del estator y definir la 

posición de los imanes respecto al centro del alternador

Cortar una plantilla de material no metálico, para posicionar los 

imanes en el plato de cada rotor
Realizar el moldeado de un estator y dos rotores

Estator Rotor

+ - + -
+

+
+

+ -

-
-

-
Imanes con polaridad alternada

Plantilla de madera u otro

Disco de hierro con

perforaciones previas

Apuntalar 

con clavos o

tornillos

Estator Rotor
- Resina de poliester o de 

vinil-ester

- Talco o alumina ATH

- Baselina o grasa 

(desmoldeante)

- 2 Capas de tela de fibra 

de vidrio (Refuerzo)

- Rotores no idénticos 

(polaridad de imanes 

opuesta)

Coils

conectados
Imanes
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Alternador

trifásico 

12V, 1kW
Conector Rectificador 

trifásico 12V

Switch

Banco de 

baterías 12V

Controlador

de carga

Dump load

Inverter

Fusible

Carga

-

+

Fusible

Fusible
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